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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ANO: 2024

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2 3020 R$ 6.040,00

30 8635 R$ 259.050,00

 AMAZON COMERCIO 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
NE:0000193
DATA:22/02/2024
PROC: 4338/2023
PE 070/23

112032 - FOGÃO INDUSTRIAL, APRESENTAÇÃO: 06 
BOCAS (COM 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 
QUEIMADORES SIMPLES); COM FORNO; GÁS BAIXA 
PRESSÃO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; 
GRELHAS (40CM X 40CM) E QUEIMADORES EM 
FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA EM CANTONEIRA EM 
CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. 
MARCA: QUALIFER / 6B-P-10. -FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023- CSC, 
HOMOLOGADO NO D.O.E EM 07/08/2023.

RC TECHNOLOGY AND 
INTEGRATION LTDA
NE:000235
DATA:23/02/2024
PROC: 264/2023
CAE 002/23

139680 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: TIPO 
DDR4, 8GB; PROCESSADOR: DEVE POSSUIR NO 
MÍNIMO 4 NÚCLEOS, CLOCK BASE MÍNIMO DE 
2.0GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE, NO MÍNIMO, 
3.4GHZ, TDP DE, NO MÁXIMO, 15W; DEVERÁ SER 
PROJETADO EM ARQUITETURA PADRÃO X86 E 
EXECUTAR INSTRUÇÕES DE 64 BITS, SUPORTAR 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 90°C; 
PROCESSAMENTO GRÁFICO: PODE SER INTEGRADO 
AO PROCESSADOR, PERMITIR O USO 
COMPARTILHADO DE MEMÓRIA PRINCIPAL 
GERENCIADA; UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
GRÁFICO INTEGRADA COM ACELERAÇÃO GRÁFICA 
E COM FREQUÊNCIA GRÁFICA DE, NO MÍNIMO, 
350MHZ; ARMAZENAMENTO: SSD 256GB M.2; PLACA-
MÃE: DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 5 PORTAS USB, 
SENDO NO MÍNIMO 2X USB 2.0 E 3X 3.0 OU 3.1, 1 
SAÍDA PADRÃO HDMI, 1 DISPLAYPORT OU VGA, 1 
PORTA RJ-45, SUPORTAR RESOLUÇÕES DE VÍDEO 
DE 1920 X 1080, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA 
DIRECTX 12 E OPENGL 4.0 OU SUPERIOR, ENTRADA 
PARA ALTO-FALANTES ESTÉREOS, MICROFONES E 
FONES DE OUVIDO; CONEXÕES REDE: PADRÃO 
ETHERNET 10/100/1000MBPS; GABINETE: TIPO 
MICRO/MINI SFF; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 
EXTERNA, BIVOLT AUTOMÁTICA, POTÊNCIA DE 90 
WATTS: MONITOR DE VÍDEO: LED 21 POLEGADAS, 
POSSUIR 1 CONEXÃO HDMI, 1 DYSPLAYPORT OU 
VGA, RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS; TECLADO: 
INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2; MOUSE: MOUSE 
ÓPTICO, INTERFACE USB, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 
DE 1000DPI; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 
OU SUPERIOR E RESPECTIVAS LICENÇAS. MARCA: 
DELL. -OFÍCIO Nº 0366/2023-GABINETE/HEMOAM. -
CARTA Nº 039/2023-GECON/AADC. -PARECER 
JURÍDICO Nº 0220/2023-ASJUR/HEMOAM, EMITIDO 
EM 07/06/2023. -FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 014/2022 DA AGÊNCIA 
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - 
AADC DO ESTADO DO AMAZONAS, HOMOLOGADO 
NO DOE NO DIA 15/02/2022. -ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 010/2022-AADC DO DIA 30/06/2022 E 
REGISTRO DE COMPRA DE ATA EXTERNA Nº 
002/2023 (CAE) -FHEMOAM.-CONVÊNIO Nº 
812.358/2014-MS
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ANO: 2024

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 293000 R$ 293.000,00

T O T A L    G E R A L R$ 558.090,00

Manaus, 29 de fevereiro de 2024.

________________________________________

             Claudia Silva Thomaz de Lima 

                  Gerente de Compras

CONFIANCE MEDICAL 
PRODUTOS MEDICOS 
LTDA
NE:0000236
DATA:23/02/2024
PROC:277/2023
CAE 003/23

 139042 - SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, APLICAÇÃO: 
ADULTO E INFANTIL; COMPOSIÇÃO: 01 MICROCÂMERA DIGITAL 
HD, COMRESOLUÇÃO DE 1920X1080 LINHAS, ESCANEAMENTO 
PROGRESSIVO, NO FORMATO DE TELA16:9 (WIDESCREEN) 
NATIVO, COM ESCANEAMENTO DE IMAGEM PROGRESSIVO DE 
50 A60 QUADROS POR SEGUNDO; 02 (DUAS) SAÍDAS DE SINAL 
DE VÍDEO DIGITAL DVI; 01 (UMA) SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL 
3GSDI E CONEXÃO PARA COMUNICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTODE GERENCIAMENTO DE DADOS; CONTÉM 2 
PORTA USB FRONTAL PARA GRAVAÇÃO DECIRURGIAS; 
BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO ACIONADO ATRAVÉS DE 
TECLADO DOPROCESSADOR DE IMAGEM E CABEÇOTE E 
TECLA NA PROCESSADORA, COM DISPOSITIVOQUE IMPEDE O 
AJUSTE EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE ILUMINAÇÃO, 
INFORMANDONO MONITOR ESTA INCONFORMIDADE; 
POSSIBLIDADE DE UPGRADE PARA NOVASTECNOLOGIA, EX: 
3D NO MESMO SISTEMA; 01 CABEÇOTE IMERSÍVEL COM 
OBJETIVACOM ZOOM DIGITAL DE 2X E ACOPLADOR DE ÓTICA 
UNIVERSAL C-MOUNT E COM SENSORCMOS HD COM 
ACIONADORES PROGRAMÁVEIS ATRAVÉS DE MENU NA TELA 
EM PORTUGUÊS PARA AS SEGUINTES FUNÇÕES: BALANÇO DE 
BRANCO, GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, CAPTURA DE FOTOS E 
IMPRESSÃO, BRILHO, CONTRASTE, FILTRO PARA 
FIBROSCÓPIOS E PARA VASCULARIZAÇÃO, CONTROLE DE 
PERIFÉRICOS E GERAÇÃO DE BARRAS DE CORES; 
INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE SALAS INTEGRADAS 
INTELIGENTES, E CAPACIDADE DE CONTROLE E INTERAÇÃO 
COM OUTROS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VÍDEO 
LAPAROSCOPIA, TAIS QUAIS, INSUFLADOR E FONTE DE LUZ; 
CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA DO TIPO CF; 
ALIMENTAÇÃO 100-220V 60 HZ; POSSUI SISTEMA DE 
GRAVAÇÃO EM DISPOSITIVO USB FULL HD; 01 FONTE DE LUZ, 
COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM VIDA ÚTIL DE NO 
MÍNIMO 30.000 POR HORA COM POTÊNCIA SIMILAR A XENON 
175W; TEMPERATURA DE COR ENTRE 6000K E 6400K, VIDA 
ÚTIL DE NO MÍNIMO 30.000H, POSSUI CONTROLE DE 
INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO, 
COM DISPOSITIVO PARA CONEXÃO EM SALAS INTEGRADAS E 
REMOTAS; 01 MONITOR GRAU MÉDICO DE ALTA RESOLUÇÃO 
COM TELA DE LCD E ILUMINAÇÃO EM LED DE 27 POLEGADAS 
COM FORMATO DE IMAGEM 16:9; POSSIBILIDADE DE 
APRESENTAÇÃO DE 2 CANAIS DE IMAGEM SIMULTÂNEA 
(PICTURE IN PICTURE); RESOLUÇÃO DE 1920X1080 LINHAS; 
ENTRADAS DE VÍDEO: 2X DVI, 1X 3G-SDI, 1X RGB E S.VHS (Y:C) 
E VÍDEOCOMPOSTO (BNC); SAÍDAS DE SINAL:1X DVI,1X 3G SDI, 
E VÍDEO-COMPOSTO (BNC); AJUSTES: COR, BRILHO E 
CONTRASTE E MATIZ, COM ILUMINÂNCIA MÍNIMA DA TELA DE 
900CD:M2; CONTRASTE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: 178; 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110:220V 60HZ; 01 EQUIPAMENTO 
PARA INSUFLAÇÃO DE CO2, 50L/MIN. ELETRÔNICO, 
MICROPROCESSADO, COM TELA A CORES SENSÍVEL AO 
TOQUE E CENTRAL DE CONTROLE EXTERNO ATRAVÉS DE 
INTERFACE QUE PERMITE CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO 
PELA CABEÇA DE CÂMERA; SISTEMA DE AUTOTESTE COM 
TESTE DE ESTANQUEIDADE, CONTROLE DE REGISTRO DE 
PRESSÃO E FLUXO PRÉ-CONFIGURADO EM TELA TOUCH AO 
INICIAR O APARELHO PARA PACIENTES ADULTO E 
PEDIÁTRICO, COM SISTEMA DE ERRO DE LOG PARA REGISTRO 
DE ALGUMA INCONSISTÊNCIA. ACOMPANHA: 01 ENDOSCÓPIO 
RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL, DE VISÃO FORO OBLIQUA DE 30 
GRAUS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO, TRA MARCA: 
CONFIANCE MEDICAL. -OFÍCIO N. 
489/2023-GABINETE/HEMOAM. -OFÍCIO 888/2023 - 
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS - COSUP E SECRETÁRIA 
DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA. -REGISTRO DE 
COMPRA DE ATA EXTERNA Nº 003/2023-FHEMOAM -
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO N° 202208950 - 
SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ-SESA, HOMOLOGAD NO 
D.O.E EM 10/02/2023 NO DIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, SÉRIE 
3 L ANO XV N. 030 L CADERNO 1/3. -CONVÊNIO N. 812.358/2014-
MS.


	EQUIPAMENTO MENSAL

